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СЕРИЯ AL: ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ С ЛИНЕЙНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ 
 AL-400SA AL-500SA AL-560SA AL-600SA AL-750SA 
Макс. размер заготовки 790x610x215 990x560x295 990x560x295 990x620x295 1190x720x295 
Макс. вес заготовки (кг) 350 400 500 550 750 
Перемещения X/Y (мм) 400x300 500x300 560x360 600x400 750x500 
Перемещения UV (мм) 100x100 100x100 100x100 100x100 100x100 
Перемещение Z (мм) 220 300 300 300 300 
Макс. угол реза (H=100) 21° 21° 21° 21° 21° 
Макс. вес катушки 10 10 10 10 10 
Размер станка 2,051x2,99x2,07 2,48x2,98x2,21 2,48x2,98x2,21 2,48x2,98x2,21 3,0x3,2x2,25 
Ёмкость гидростанции 630 900 900 900 1060 
Вес станка (кг) 3000 3600 3600 3700 4300 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕРИЯ GE:  БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ ПРЕЦИЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ 
 GE-32S/F (погр/струйн.) GE-43S/F (погр/струйн.) GE-53S/F (погр/струйн.) 

Макс. размер заготовки 700 x 550 x 215 830x600x215 990x560x295 
Макс. вес заготовки (кг) 450 400 500 
Перемещения X/Y (мм) 320×220 400x300 560x360 
Перемещения UV (мм) 60x60 60x60 60x60 
Перемещение Z (мм) 220 220 220 
Макс. угол реза (H=80) 15° 15° 15° 
Макс. вес катушки 10 10 10 
Размер станка 2,2x2,4x1,99/2,2x2,2x1,99 2,2x2,4x1,99/2,2x2,2x1,99 2,2x2,4x1,99/2,2x2,2x1,99 
Ёмкость гидростанции 708/412 708/412 708/412 
Вес станка (кг) 2770/2550 2770/2550 2850/2650 

 

 

 

 

 

 

 

  

СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Линейные двигатели по X, Y 
Оптические линейки 0,1 мкм по X, Y 
Автоматическая заправка проволоки (AWT) 

SD Master 
Сенсорный экран 17" 
Верх./Нижняя форсунка 

Алмазные направляющие 
Токосъёмники 

Латунная проволока (5 кг) 
Ящик с инструментом 
Корзина для сбора проволоки 

Ёмкость для ионообменной смолы 
Бумажный фильтр 
Устройство верт. выравнивания проволоки 

Охладитель воды 

ОПЦИИ 

Защитная блокировка двери 
MST шерох. Ra=0,18мкм (кроме AL-750SA) 
Сигнальная лампа (красн.-жел.-зел.) 

Устройство реза PCD /Графита 
Устройство для катушек с проволокой 45 кг 
Заправка проволоки высоким давлением Z300 

(Защита от столкновения деактивирована) 
Remote Master 

Опция проволоки 0.1 мм 
Авт.стабилизатор напряжения 
Аварийное оповещение 

6-я ось поворотный стол (ось W) 

Измельчитель проволоки 

СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
Верх./Нижняя форсунка 
Алмазные направляющие 

Токосъёмники 
Латунная проволока (5 кг) 

Ящик с инструментом 
Корзина для сбора проволоки 
Ёмкость для ионообменной смолы 

Ионообменная смола 
Бумажный фильтр 
Устройство верт. выравнивания проволоки 

Охладитель воды 
Экран TFT 15" 

ОПЦИИ 
Автоматическая заправка проволоки (AWT) 
Защитная блокировка двери 

SD Master 
Линейные двигатели по X, Y 

Оптические линейки 0,2 мкм по X, Y 
Сигнальная лампа (красн.-жел.-зел.) 
Устройство реза PCD /Графита 

Устройство для катушек с проволокой 45 кг 
Заправка проволоки выс. давлением ±9/100мм 
(Защита от столкновения деактивирована) 

Сенсорный экран 
S Skin Power (шерох. Ra=0,4 мкм) 

Remote Master 
Авт.стабилизатор напряжения 
Аварийное оповещение 

6-я ось поворотный стол (ось W) 
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СЕРИЯ AU: УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭЭ ТЕХНОЛОГИИ 
 AU-300iA AU-500iA AU-600iA AU-750iA AU-900iA  
Макс. размер заготовки 765x535x215 990x560x295 990x620x295 1190x720x295 1135x760x295 
Макс. вес заготовки (кг) 300 400 600 800 800 
Перемещения X/Y (мм) 350x250 500x300 600x400 750x500 900x500 
Перемещения UV (мм) 80x80 100x100 100x100 100x100 100x100 
Перемещение Z (мм) 220 300 300 300 300 
Макс. угол реза (H=100) 22,5° (H=80) 22,5° 22,5° 22,5° 22,5° 
Макс. вес катушки 10 10 10 10 10 
Размер станка 2,75x2,56x2,12 2,95x2,56x2,21 2,95x2,56x2,21 3,26x3,21x2,3 3,56x3,05x2,28 
Ёмкость гидростанции 850 850 900 1240 1240 
Вес станка (кг) 3000 3600 3600 4300 5600 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕРИЯ AP: ВЫСОЧАЙШИЙ СТАНДАРТ ТОЧНОСТИ 
 AP-4030A AP-6040A 
Макс. размер заготовки 800x560x265 1050x775x345 
Макс. вес заготовки (кг) 800 1000 
Перемещения X/Y (мм) 400x300 600x400 
Перемещения UV (мм) 160x160 160x160 
Перемещение Z (мм) 270 (300 опц.) 350 
Макс. угол реза (H=100) 32° 32° 
Макс. вес катушки 16 16 
Размер станка 2,145x2,75x2,25 2312 x 2795 x 2371 
Ёмкость гидростанции 680 1000 
Вес станка (кг) 4500 5000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
Оптические линейки 0,2 мкм по X, Y 
Автоматическая заправка проволоки (AWT) 

SD Master 
Сенсорный экран 15" 
Верх./Нижняя форсунка 

Алмазные направляющие 
Токосъёмники 

Латунная проволока (5 кг) 
Ящик с инструментом 
Корзина для сбора проволоки 

Ёмкость для ионообменной смолы 
Бумажный фильтр 

Устройство верт. выравнивания проволоки 
Охладитель воды 

ОПЦИИ 
Линейные двигатели по X, Y 
Защитная блокировка двери 

MST (для AU-300/500/600) - шерох. Ra=0,18мкм 
Сигнальная лампа (красн.-жел.-зел.) 
Устройство реза PCD /Графита 

Устройство для катушек с проволокой 45 кг 
Заправка проволоки высоким давлением Z300 

(Защита от столкновения деактивирована) 
Remote Master 
Опция проволоки 0.1 мм 

Авт.стабилизатор напряжения 
Аварийное оповещение 

6-я ось поворотный стол (ось W) 
Измельчитель проволоки 

СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
Линейные двигатели по X, Y 

Оптические линейки 0,1 мкм по X, Y 
Автоматическая заправка проволоки (AWT) 
SD Master 

Сенсорный экран 17" 
Автом.сдвижная дверь 
Защитная блокировка двери 

Верх./Нижняя форсунка 
Алмазные направляющие 

Токосъёмники 
Латунная проволока (5 кг) 
Ящик с инструментом 

Корзина для сбора проволоки 
Ёмкость для ионообменной смолы 

Бумажный фильтр 
Устройство верт. выравнивания проволоки 
Индикатор состояния станка 

Охладитель воды 

Защита от столкновений по XYUV 

ОПЦИИ 
MST II - шерох. Ra=0,06 мкм 

Сигнальная лампа (красн.-жел.-зел.) 
Устройство реза PCD /Графита 
Устройство для катушек с проволокой 45 кг 

Remote Master 
Опция проволоки 0.07-0,1 мм 
Авт.стабилизатор напряжения 

Аварийное оповещение 
6я ось поворотный стол (ось W) 

Защита от столкновений по Z 

Измельчитель проволоки 
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